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2017_09



KOMNWEKTOR

0\/EEANO'

KONWEKCJA WY

ewka betonowa (jastryc

Warstwa izolacyjna podtogi

Warstwa kontrukcyjna podtogi

Styropian podtogowy np EPS70

Kotwa poziomujaco-mocujaca

Kratka

Wanna grzejnika

Powrdt do instalacji c.o.

Zasilenie zinstalacjico.

Przewody zasilajace
jace praca grzejnika

ZASADA DZIAEANIA GRZEJNIKOW KANALOWYCH Z KONWEKCJA WYMUSZONA

Systemy  ogrzewania  konwekcyjnego
wykorzystuja zjawisko pobierania ciepta
przez czastki powietrza podczas przepty-
wu przez wymiennik ciepta. Rdznica ge-
stosci powietrza chtodnego i ogrzanego
wywotuje delikatny cigg powodujacy prze-
ptyw powietrza przez wymiennik.

Na tej zasadzie opiera sie dziatanie grzejni-
kéw kanatowych, czyli konwektorow o ma-
tej masie, niewielkiej pojemnos$ci wodne;j
oraz niskiej bezwtadnosci cieplne;.

Grzejniki te sq uznawane za najprostsze
w regulacji oraz pozwalaja na najszybsza
reakcje na zmiane zapotrzebowania ciepta
W pomieszczeniu.

Zastosowanie wentylatora pozwala
na zwiekszenia strumienia powierza prze-
ptywajacego przez wymiennik grzejni-
ka kanatowego, co skutkuje przyrostem
dynamiki  procesu transferu ciepta
i znacznym zwiekszeniem mocy grzewcze;j
grzejnika kanatowego.

Regulacja pracy grzejnika z wentylatorem
polega na jednoczesnej zmianie predkosci
obrotowejwentylatoraoraz stopnia otwar-
cia zaworu termostatycznego za pomoca
montowanego na nim sitownika. Wentyla-
tor oraz sitownik sg sterowane za pomo-
cq regulatora pomieszczeniowego, ktdry
moze by¢ zaprogramowany na podstawie
preferencji uzytkownika.

wwwy-k.pl

Automatyczna regulacja pracy grzejnika,
umozliwiajaca zataczanie trybu grzania
tylko gdy wystapi taka potrzeba, pozwala
na znaczne oszczednosci energii przekta-
dajace sie na zmniejszenie kosztéw eksplo-
atacyjnych budynku.

Zastosowane w produktach Verano wen-
tylatory wyposazone w niskonapieciowe
silniki EC pozwalaja na cichga, bezpieczna
oraz tatwa w regulacji prace grzejnika.

Szczegdty dotyczace wykonania instalacji
zostaty zawarte w dziale Montaz i eksplo-
atacja grzejnikdw VKN.
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NASZE ZALETY

WYSOKOSPRAWNY WYMIENNIK CIEPtA

Na podstawie badan, zastosowaliSmy opty-
malne wymiary wymiennika ciepta. Dzigki
temu uzyskaliSmy wzrost mocy grzewczej
0 ok. 10-20% w zaleznosci od dtugosci
i wysokosci grzejnika kanatowego.

NOWOCZESNE WENTYLATORY EC
Wentylatory zasilane napieciem 24V DC
pozwalaja na ptynna regulacje ich pracy oraz
zapewniajq petne bezpieczenstwo podczas
montazu i eksploatacji grzejnika kanatowe-
go.

REGULACJA POSADOWIENIA WANNY

Regulowane ndzki pozwalaja na tatwe,
jednoetapowe ustawienie wysokoSci posa-
dowienia wanny w otworze montazowym,
a takze jej bezproblemowe wypoziomowanie.
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STEROWANIE BEZPRZEWODOWE

Z dziecinng tatwoscig mozemy precyzyjnie
sterowa¢ grzejnikami za pomoca telefo-
nu lub tabletu z zainstalowang bezptatng
aplikacja.

DORADZTWO TECHNICZNE
Zapewniamy pomoc i fachowe porady przez

caty czas trwania inwestycji, poczawszy
od etapu projektowego, az do zakonczenia
budowy.

WYKONANIA SPECJALNE

Potrafimy dopasowa¢ grzejniki tak, by
zapewni¢ ciepto w  pomieszczeniach
o0 réznorodnych ksztattach i wymaganiach.

www.y-k.pl

DEDYKOWANY SYSTEM STEROWANIA
Nowoczesne regulatory pomieszczeniowe

pozwalaja na petng kontrole pracy grzejni-
kow.
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NARZEDZIA DLA PROJEKTANTOW

Nasze produkty dostepne sg w renomowa-
nych programach projektowych INSTALSOFT
i SANKOM.

SZEROKI WYBOR WYKONCZENIA

Dajemy Ci szeroki wybor typow oraz koloréw
kratek i obramowan. Aranzuj wnetrze, tak jak
lubisz.
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POTWIERDZONA JAKOSC

Na podstawie wieloletnich, przeprowadzo-
nych w szerokim zakresie badan, pomiaréw
i analiz m.in. na Politechnice Warszawskiej,
Politechnice Krakowskiej, Politechnice Lu-
belskiej, Polskiej Akademii Nauk oraz badan
wykonanych we wtasnym zakresie, opraco-
wano wysokiej klasy urzadzenia grzewcze
oraz grzewczo-chtodzace.

Przyczyniajq sie one do podwyzszenia efek-
tywnosci energetycznej dostawy ciepta/
chtodu do pomieszczen, a takze do znacz-
nego podwyzszenia sprawnosci systemow
niskotemperaturowych z ktdrymi wspotpra-
cuja.

PRACE BADAWCZ0-ROZWOJOWE

Analiza predkosci powietrza jest jednym
z podstawowych parametrow wptywaja-
cych na moc grzewczg urzadzenia. Pomiar
rozktadu predkosci powietrza pozwolit
na wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk
zachodzacych podczas pracy klasycznych
grzejnikdw kanatowych, czyli pojawiania sie
stref o znikomej predkosci ruchu powietrza
oraz wtérnego zasysania 0grzanego juz
powietrza.

Grzejniki kanatowe serii VKN charakteryzu-
ja sie strumieniem powietrza formowanym
przez specjalnie opracowane strumienice.
Pozwala on na redukcje predkosci powietrza
w strefie przebywania ludzi do powszech-
nie akceptowalnych poziomoéw. Znacznie
zmniejsza to prawdopodobienstwo odczu-
wania dyskomfortu zwigzanego z ruchem
powietrza, tzw. ,przeciggu”.

Doskonate parametry techniczne produktéw
Verano zostaty takze potwierdzone w trakcie
badan w laboratorium Jednostki Notyfikujg-
cej HEATEST, s. r. 0. oraz Heizung - Luftung
- Klimatechnik Stuttgart przy Institut fur Ge-
baudeEnergetik Universitat Stuttgart.”

Grzejnik Verano przeznaczony jest do ogrze-
wania zarowno pomieszczen mieszkalnych
(jedno i wielorodzinnych), biurowych, ustu-
gowych, handlowych, hotelowych, jak i sa-
kralnych, sportowych, basendw i innych.

Dobdr grzejnikow konwektorowych zalecany
jest przy udziale projektantdw, za pomoca
programow komputerowych do wspomaga-
nia projektowania instalacji C.0.

Badania mocy grzewczej grzejnikow kana-
towych serii VKN realizowane sq w specjal-
nie przygotowanej komorze klimatycznej
zgodnej z wymogami normy europejskiej
EN-16430-2.

www.y-k.pl

Poprawnie wykonany projekt techniczny
zapewnia optymalny dobdr wielkosci grzej-
nikow i innych urzadzen, prawidtowe wy-
konanie oraz wyregulowanie hydrauliczne
instalacji grzewczej, co ma wptyw na poz-
niejszq bezawaryjng i 0szczedna eksploata-
cje. Grzejniki Verano posiadaja wymagane
obowigzujacymi w Unii Europejskiej przepi-
sami dokumenty:

. Deklaracja zgodnosci i aprobata tech-

niczna zgodne z norma EN 16430,

. Atest higieniczny PZH.
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Na podstawie szeregu prac badawczych
opracowane grzejniki serii VKN charakte-
ryzuja sie wysoka sprawnoscia grzewcza.
Przeprowadzone badania rozktadu tem-
peratury na powierzchni wymiennika po-
twierdzajg efektywne przekazywanie ciepta
z powierzchni wymiennika do strugi przepty-
wajgcego powietrza.
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VKN5 wysokos¢ 75mm

WYPOSAZENIE WYMIARY

STANDARDOWE WYPOSAZENIE:

. wanna (obudowa) wykonana ze stali
pokrytej ogniowo powtoka cynk-magnez,
standardowo lakierowana proszkowo
w kolorze czarnym RAL 9005,

. bardzo wydajny element grzewczy:
miedziano - aluminiowy wymiennik
lakierowany proszkowo w kolorze czarnym
z zaworem odpowietrzajacym,

. nowoczesny wentylator z cichym
i wydajnym silnikiem 24V DC EC,

. ostona komory przytaczeniowej,

: ostona wentylatora tzw. grill
wraz ze strumienicq powietrza,

. krécce przytaczeniowe GW %" potsrubunek,

. rozporki montazowe,

. kotwy mocujace,

. system do regulacji wysokosci posadowie-
nia wanny.

DODATKOWE WYPOSAZENIE:

WYMIARY [mm]
Wysokos¢ kanatu 75
250, 350
950+2750

wanna (obudowa) lakierowana proszkowo
w dowolnym kolorze z palety RAL,

obramowanie dekoracyjne wokat wanny
grzejnika typ L lub F wykonane z aluminium
naturalnego badz anodowanego,

Szerokosé kanatu

Dtugosé kanatu (Lk)

Istnieje mozliwos$¢ wykonania wanny grzejnika
estetyczna kratka, o dtugosci niestandardowej (NS)
pokrywa montazowa zabezpieczajaca
grzejnik przed uszkodzeniem podczas
transportu i montazu,

PRZYKEADOWY KOD ZAMOWIENIA:

VKN5-7,5/25/Lk (L/P)

Dtugosé grzejnika *J

folia zabezpieczajaca wanne grzejnika, Lk [em]

zestaw montazowy do podtogi podniesionej,

tasma ttumiaca drgania stosowana miedzy
rantem wanny i kratka,

bimetaliczny czujnik temperatury,
regulowany rant wanny grzejnika,

rekaw foliowy na wymiennik ciepta.

Strona podtaczenia
L- Lewa
P - Prawa

www.y-k.pl



KOMNWEKTOR

\VERANO
v ©

VKN5-75/25/Lk (L/P) KOD ZAMGWIENIA

WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
Wysoko$é kanatu 75 22;3
Szeroko$¢ kanatu 250 =}
Szeroko$¢ kratki (Bk) 274 y é Q o
Dtugoéé kanatu (Lk) 9502750 - —
PRZYtACZA RODZAJ
g:tz);fcaizeniowe GW 3/4" pétsrubunek
}\Zalecana odlegtosé¢ od $ciany 100-300 mm
) Lewa (L) standard,
Strona podtaczenia Prawa (P) opcja
A
AKCESORIA RODZAJ <o 5=am
Kratka H=18 mm zwijana/wzdtuzna/modutowa e
Obramowanie LlubF Ll
Pokrywa montazowa, zestaw
Akcesoria dodatkowe e adguieomtiouind Diugosé grzejnika kanatowego (Lk)
temperatury, regulowany rant

Dtugosé Tryb . o Poziom cisnienia, Poziom mocy Pobor mocy Natezenie llos¢ silnikow
Moc cieplnadlat/t °C : g
kanatu pracy 0 akustycznego akustycznej elektrycznej pradu wentylatora
o : o : °

Lk [mm] & TSRS°C_ SHBE ST i rap(a] Lw [dB(A)] P W] I [A] &)
Min 199 115 45 <18 <26 08 0,03

950 Med 555 321 126 <18 <26 1,2 0,05 1
Max 871 504 197 <18 <26 2,2 0,09
Boost 1267 733 287 28 36 6,0 0,25
Min 234 135 53 <18 <26 08 0,03

1100 Med 652 377 148 <18 <26 1,2 0,05 1
Max 1023 592 232 <18 <26 24 010
Boost 1487 860 337 28 36 70 0,29
Min 300 174 68 <18 <26 08 0,03

1250 Med 836 484 189 <18 <26 1,2 0,05 ]
Max 1312 759 297 <18 <26 2,7 01
Boost 1908 1104 432 28 36 92 0,38
Min 347 201 79 <18 <26 08 0,03

1450 Med 968 560 219 <18 <26 15 0,06 1
Max 1519 879 344 <18 <26 29 012
Boost 2209 1278 500 28 36 104 043
Min 398 230 90 <18 <26 15 0,06

1650 Med 1108 641 251 <18 <26 2,4 010 9
Max 1739 1006 394 18 26 44 018
Boost 2529 1463 572 31 39 12,0 0,50
Min 468 271 106 <18 <26 15 006

1800 Med 1303 754 295 <18 <26 2,4 010 )
Max 2045 1183 463 18 26 4,6 019
Boost 2974 1720 673 31 39 13,0 054
Min 499 289 113 <18 <26 15 0,06

2000 Med 1389 803 314 <18 <26 2,4 010 2
Max 2180 1261 493 18 26 48 0,20
Boost 317 1834 718 31 39 15,2 0,63
Min 550 318 124 <18 <26 15 0,06

2150 Med 1531 886 346 <18 <26 2,7 on 9
Max 2403 1390 544 18 26 51 021
Boost 3495 2021 791 31 39 164 0,68
Min 599 346 136 <18 <26 15 006

2300 Med 1670 966 378 <18 <26 2,4 010 )
Max 2621 1516 593 18 26 53 0,22
Boost 3812 2205 863 31 39 183 076
Min 647 374 146 <18 <26 15 0,06

2500 Med 1804 1043 408 <18 <26 2,7 on 9
Max 2831 1637 641 18 26 56 0,23
Boost 4117 2381 932 &l 39 195 081
Min 713 412 161 <18 <26 2,2 0,09

2750 Med 1986 1149 449 <18 <26 3,6 015 3
Max 3117 1803 705 20 28 70 0,29
Boost 4534 2622 1026 33 4 21,2 088

Normatywne moce cieplne [W] wg EN-16430 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu ©, = 20°C.

Napigcie sterujace dla poszczegdlnych trybéw pracy: Min — 2 V, Med — 4 V. Max — 6 V, Boost — 10 V

Tryb pracy wentylatora: Min, Med, Max przeznaczone do ciagtej pracy oraz tryb Boost wykorzystywany do szybkiego dogrzewania pomieszczen.

Poziom mocy akustycznej zostat obliczony zgodnie z norma IS0-3745, natomiast poziom cisnienia akustycznego podano dla odlegtosci 2 m od grzejnika w pomieszczeniu
o0 kubaturze 100 m® i czasowi pogtosu 0,5 s przy zatozeniu ttumienia w pomieszczeniu rawnym 8 dB(A).

www.y-k.pl
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VKN5-7,5/35/Lk (L/P) KOD ZAMOWIENIA

374
WYMIARY JEDNOSTKA [mm] 350
(=)

Wysokos¢ kanatu 75 = - ‘

—\ 7 I w0
Szerokos$é kanatu 350 D Q i =
Szerokosé kratki (Bk) 374
Dtugosé kanatu (Lk) 950+2750
PRZYtACZA RODZAJ

Zalecana odlegtosé od sciany 100-300 mm

Krééce

GW 3/4" pétsrubunek

przytgczeniowe

Lewa (L) standard,

Strona podtaczenia Prawa (P) opcja

374
350

AKCESORIA RODZAJ

g D)
= )

Dtugosc grzejnika kanatowego (Lk)

Kratka H=18 mm

zwijana/wzdtuzna/modutowa

LlubF

Pokrywa montazowa, zestaw
montazowy do podtogi podniesionej,
ta$ma ttumiaca, bimetaliczny czujnik

temperatury, regulowany rant

Obramowanie

Akcesoria dodatkowe

Dtugosé Tryb . o Poziom cisnienia, Poziom mocy Pobor mocy Natezenie llos¢ silnikow
Moc cieplnadlat/t °C : g
kanatu pracy 0 akustycznego akustycznej elektrycznej pradu wentylatora
o o i °

Lk [mm] & TSRS°C_ SHBE ST i rap(a] Lw [dB(A)] P W] I [A] &)
Min 256 148 58 <18 <26 08 0,03

950 Med 625 361 Ll <18 <26 1,2 0,05 1
Max 993 574 225 <18 <26 2,2 0,09
Boost 1577 912 357 28 36 6,0 0,25
Min 301 174 68 <18 <26 08 0,03

1100 Med 734 425 166 <18 <26 1,2 0,05 1
Max 1166 674 264 <18 <26 24 0,10
Boost 1851 1071 419 28 36 70 0,29
Min 386 223 87 <18 <26 08 0,03

1250 Med MM 545 213 <18 <26 1,2 0,05 ]
Max 1496 865 339 <18 <26 2,7 01
Boost 2375 1374 538 28 36 92 0,38
Min 446 258 101 <18 <26 08 0,03

1450 Med 1090 630 247 <18 <26 15 0,06 1
Max 1731 1001 392 <18 <26 29 012
Boost 2750 1591 622 28 36 104 043
Min 511 296 116 <18 <26 15 006

1650 Med 1248 722 282 <18 <26 2,4 010 9
Max 1983 1147 449 18 26 44 018
Boost 3149 1821 713 31 39 12,0 0,50
Min 601 348 136 <18 <26 15 006

1800 Med 1468 849 332 <18 <26 2,4 010 9
Max 2332 1349 528 18 26 4,6 019
Boost 3703 2142 838 31 39 13,0 054
Min 641 37 145 <18 <26 15 0,06

2000 Med 1564 905 354 <18 <26 2,4 0,10 9
Max 2486 1438 563 18 26 48 0,20
Boost 3947 2283 893 31 39 15,2 0,63
Min 706 408 160 <18 <26 15 0,06

2150 Med 1725 998 390 <18 <26 2,7 0n 9
Max 2740 1585 620 18 26 51 0,21
Boost 4352 2517 985 31 39 164 0,68
Min 770 445 174 <18 <26 15 006

2300 Med 1881 1088 426 <18 <26 2,4 010 9
Max 2988 1728 676 18 26 53 0,22
Boost 4746 2745 1074 31 39 183 076
Min 832 481 188 <18 <26 15 006

2500 Med 2031 1175 460 <18 <26 2,7 on 9
Max 3227 1866 730 18 26 56 0,23
Boost 5125 2964 1160 31 39 195 081
Min 916 530 207 <18 <26 2,2 0,09

2750 Med 2237 1294 506 <18 <26 3,6 015 3
Max 3554 2056 804 20 28 70 0,29
Boost 5644 3264 1277 33 4 21,2 088

Normatywne moce cieplne [W] wg EN-16430 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu ©, = 20°C.

Napiecie sterujace dla poszczegalnych trybow pracy: Min =2V, Med - 4 V, Max - 6 V, Boost - 10 V

Tryb pracy wentylatora: Min, Med, Max przeznaczone do ciagtej pracy oraz tryb Boost wykorzystywany do szybkiego dogrzewania pomieszczen.

Poziom mocy akustycznej zostat obliczony zgodnie z norma IS0-3745, natomiast poziom cisnienia akustycznego podano dla odlegtosci 2 m od grzejnika w pomieszczeniu
o kubaturze 100 m?® i czasowi pogtosu 0,5 s przy zatozeniu ttumienia w pomieszczeniu réwnym 8 dB(A).

www.y-k.pl
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WSPOLCZYNNIKI KOREKCYINE DLA GRZEJNIKOW VKN5 0 WYSOKOSCI 75 mm

Wspdtczynniki korekcyjne do doboru mocy cieplnej grzejnikéw Verano typ VKNS o wysokosci 75 mm dla parametréw innych niz 75/65/20°C.

Temperatura czynnika grzewczego [°C] Temperatura wewnatrz pomieszczenia 6, [°Cc]

t, t, 5 8 12 16 20 24 32
85 1,710 1,644 1,555 1467 1,379 1,292 1m8
% 80 1,655 1,588 1,500 1412 1,325 1,238 1064
75 1,600 1,533 1445 1,358 1,270 1183 101
70 1544 1478 1,390 1,303 1,216 1129 0957
80 1,600 1,533 1,445 1,358 1,270 1183 101
85 75 1544 1478 1,390 1,303 1,216 1129 0957
70 1,489 1423 1,336 1,248 1162 1075 0904
65 1434 1,368 1,281 1194 1,108 1021 0,851
75 1,489 1423 1,336 1,248 1162 1,075 0904
80 70 1434 1,368 1,281 1194 1,108 1021 0,851
65 1,379 1,314 1,227 1140 1,054 0968 0,798
60 1,325 1,259 1172 1,086 1,000 0915 0,745
70 1,379 1,314 1,227 1140 1,054 0968 0,798
65 1,325 1,259 1172 1,086 1,000 0915 0,745
& 60 1,270 1,205 1118 1,032 0947 0,861 0,693
55 1,216 1151 1064 0979 0,893 0,808 0,641
65 1,270 1,205 M8 1,032 0947 0,861 0,693
0 60 1,216 1151 1064 0979 0,893 0,808 0,641
! 55 1162 1,097 10M 0925 0,840 0,756 0,589
50 1108 1,043 0957 0,872 0,787 0,703 0,537
60 1162 1,097 101 0925 0,840 0,756 0,589
65 55 1108 1,043 0957 0,872 0,787 0,703 0537
50 1,054 0989 0904 0,819 0,735 0,651 0,486
45 1,000 0936 0,851 0,766 0,682 0,599 0,435
55 1,054 0989 0904 0,819 0,735 0,651 0,486
50 1,000 0936 0,851 0,766 0,682 0,599 0,435
60 45 0947 0,883 0,798 0714 0,630 0547 0,385
40 0,893 0,830 0,745 0,661 0578 0,496 0,335
50 0947 0,883 0,798 0714 0,630 0,547 0,385
45 0,893 0,830 0,745 0,661 0578 0,496 0,335
% 40 0,840 0,777 0,693 0,609 0527 0,445 0,285
35 0,787 0,724 0,641 0,558 0,476 0,395 0,236
45 0,840 0,777 0,693 0,609 0,527 0,445 0,285
50 40 0,787 0,724 0,641 0,558 0,476 0,395 0,236
35 0,735 0,672 0,589 0,506 0,425 0,345 0188
45 40 0,735 0,672 0,589 0,506 0,425 0,345 0188
35 0,682 0,620 0537 0,455 0,375 0,295 0,140
35 0,63 0568 0,486 0,405 0,325 0,246 0,094
40 30 0578 0517 0,435 0,354 0,275 0197 0,049
35 30 0527 0466 0,385 0,305 0,226 015 0,007

Wspétezynniki korekeyjne do doboru mocy cieplnej grzejnikdw Verano typ VKNS uwzgledniajace rodzaj kratki

RODZAJ KRATKI PRZEPtYW POWIETRZA WSPOECZYNNIK KOREKCYINY
Kratka zwijana aluminium dwuteownik 67% 1,00
Kratka zwijana aluminium profil zamkniety 61% 098
Kratka zwijana drewniana 52% 097
Kratka modutowa 63% 099
Kratka wzdtuzna 58% 098
Kratka stal nierdzewna 62% 099

www.y-k.pl
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MOC GRZEWCZA | CISNIENIE AKUSTYCZNE DLA VKN5-7,5/25/Lk

Na wykresach przedstawiono zalezno$¢ mocy grzewczej ® [W] dla poszczegdlnych $rednich réznic temperatur AT [K] od napiecia
sterujacego U [V]. Wykresy umozliwiaja takze odczytanie wartosci cisnienia akustycznego w okreslonych warunkach pracy grzejnika.

UWAGA! Przyktadowy odczyt wartosci napiecia sterujacego i cisnienia akustycznego grzejnika dla réznych wartosci mocy grzewczych znajduje
sie na stronie nr 40.

VKN5-7,5/25/Lk

Srednia roznica temperatur AT [K] Srednia roznica temperatur AT [K]
10 20 30 40 50 60 70 80
Boost 10 Boost 10 + } t }
9 AN AN ANV H
= =
= 8 2 = 8 3
= = = — — A A =
g 7 8 v 3
2 S ) S
©  Max 6 > © Max 6 2
@ E d E]
= 5 © 2 5 ®
i o o L
=3 [=4 Q c
2 Med 4 2 2 Med 4 / £
B -3
o o
: Lk=950 mm : 7 k=1100 mm
Min 2 | Min 2 | |
0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 0,0 0,5 1,0 15 2,0 2,5
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MOC GRZEWCZA | CISNIENIE AKUSTYCZNE DLA VKN5-7,

Na wykresach przedstawiono zalezno$¢ mocy grzewczej @ [W] dla poszczegdinych $rednich rdznic temperatur AT [K] od napiecia
sterujacego U [V]. Wykresy umozliwiajq takze odczytanie wartosci cisnienia akustycznego w okreslonych warunkach pracy grzejnika.

UWAGA! Przyktadowy odczyt wartosci napigcia sterujacego i cisnienia akustycznego grzejnika dla réznych wartosci mocy grzewczych znajduje
sie na stronie nr 40.

VKN5-7,5/25/Lk

Srednia roznica temperatur AT [K] Srednia roznica temperatur AT [K]
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MOC GRZEWCZA | CISNIENIE AKUSTYCZNE DLA VKN5-7,5/35/Lk

Na wykresach przedstawiono zalezno$¢ mocy grzewczej ® [W] dla poszczegdlnych $rednich réznic temperatur AT [K] od napiecia
sterujacego U [V]. Wykresy umozliwiaja takze odczytanie wartosci cisnienia akustycznego w okreslonych warunkach pracy grzejnika.

UWAGA! Przyktadowy odczyt wartosci napiecia sterujacego i cisnienia akustycznego grzejnika dla réznych wartosci mocy grzewczych znajduje
sie na stronie nr 40.

VKN5-75/35/Lk

Srednia roznica temperatur AT [K] Srednia roznica temperatur AT [K]
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MOC GRZEWCZA | CISNIENIE AKUSTYCZNE DLA VKN5-7,5/35/Lk

Na wykresach przedstawiono zalezno$¢ mocy grzewczej ® [W] dla poszczegdlnych $rednich réznic temperatur AT [K] od napiecia
sterujacego U [V]. Wykresy umozliwiaja takze odczytanie wartosci cisnienia akustycznego w okreslonych warunkach pracy grzejnika.

UWAGA! Przyktadowy odczyt wartosci napiecia sterujacego i cisnienia akustycznego grzejnika dla réznych wartosci mocy grzewczych znajduje

30

sie na stronie nr 40.

Srednia roznica temperatur AT [K]
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VKN5 wysokosé 90mm

WYPOSAZENIE WYMIARY

STANDARDOWE WYPOSAZENIE:

. wanna (obudowa) wykonana ze stali
pokrytej ogniowo powtoka cynk-magnez,
standardowo lakierowana proszkowo
w kolorze czarnym RAL 9005,

. bardzo wydajny element grzewczy:
miedziano - aluminiowy wymiennik
lakierowany proszkowo w kolorze czarnym
z zaworem odpowietrzajacym,

. nowoczesny wentylator z cichym
i wydajnym silnikiem 24V DC EC,

. ostona komory przytaczeniowej,

: ostona wentylatora tzw. grill
wraz ze strumienicq powietrza,

. krécce przytaczeniowe GW %" potsrubunek,

. rozporki montazowe,

. kotwy mocujace,

. system do regulacji wysokosci posadowie-
nia wanny.

DODATKOWE WYPOSAZENIE:

WYMIARY [mm]
Wysokos¢ kanatu 90
250, 350
950+2750

wanna (obudowa) lakierowana proszkowo
w dowolnym kolorze z palety RAL,

obramowanie dekoracyjne wokat wanny
grzejnika typ L lub F wykonane z aluminium
naturalnego badz anodowanego,

Szeroko$é kanatu

Dtugosé kanatu (Lk)

Istnieje mozliwo$¢ wykonania wanny grzejnika
estetyczna kratka, o dtugosci niestandardowej (NS)
pokrywa montazowa zabezpieczajaca
grzejnik przed uszkodzeniem podczas
transportu i montazu,

PRZYKEADOWY KOD ZAMOWIENIA:

VKN5-9/25/Lk (L/P)

Dtugosé grzejnika J

folia zabezpieczajaca wanne grzejnika, Lk [em]

zestaw montazowy do podtogi podniesionej,

tasma ttumiaca drgania stosowana miedzy
rantem wanny i kratka,

bimetaliczny czujnik temperatury,
regulowany rant wanny grzejnika,

rekaw foliowy na wymiennik ciepta.

Strona podtaczenia
L- Lewa
P - Prawa
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KOD ZAMOWIENIA

WYMIARY JEDNOSTKA [mm]
Wysokos$é kanatu 90 o7
Szeroko$¢ kanatu 250 250

==}
Szerokosé kratki (Bk) 274 Ei =

) g

Dtugos$¢ kanatu (Lk) 950+2750 @ (/
PRZYtACZA RODZAJ
Krééce

) GW 3/4" pétsrubunek
przytaczeniowe

Zalecana odlegto$¢ od $ciany 100-300 mm
Lewa (L) standard,

Strona podtaczenia

Prawa (P) opcja
AKCESORIA RODZA)
53
Kratka H=18 mm zwijana/wzdtuzna/modutowa N
Obramowanie LlubF

Pokrywa montazowa, zestaw
montazowy do podtogi podniesionej,
ta$ma ttumiaca, bimetaliczny czujnik

temperatury, regulowany rant

Akcesoria dodatkowe Dtugos¢ grzejnika kanatowego (Lk)

Dtugosé Tryb . o Poziom cisnienia, Poziom mocy Pobor mocy Natezenie llos¢ silnikow
Moc cieplnadlat/t °C : g
kanatu pracy 0 akustycznego akustycznej elektrycznej pradu wentylatora
o : o : °

Lk [mm] & TSRS°C_ SHBE ST i rap(a] Lw [dB(A)] P W] I [A] &)
Min 542 313 123 <18 <26 10 0,04

950 Med 1165 674 264 18 26 2,2 0,09 1
Max 1634 945 370 28 36 53 0,22
Boost 2068 1196 468 40 48 18,0 075
Min 637 368 144 <18 <26 10 0,04

1100 Med 1368 791 310 18 26 2,4 010 1
Max 1918 1109 434 28 36 6,0 0,25
Boost 2428 1404 549 40 48 20,7 086
Min 817 473 185 <18 <26 1,0 0,04

1250 Med 1755 1015 397 18 26 2,7 on ]
Max 2461 1423 557 28 36 72 0,30
Boost 3115 1802 705 40 48 26,4 110
Min 946 547 214 <18 <26 12 0,05

1450 Med 2032 1175 460 18 26 29 012 1
Max 2849 1648 645 28 36 82 034
Boost 3606 2086 816 40 48 30,8 1,28
Min 1083 626 245 <18 <26 2,0 0,08

1650 Med 2326 1345 526 1 29 4,4 018 9
Max 3262 1887 738 31 39 10,6 044
Boost 4129 2388 934 43 51 36,0 150
Min 1274 737 288 <18 <26 2,0 0,08

1800 Med 2736 1582 619 21 29 4,6 019 9
Max 3836 2219 868 31 39 13 047
Boost 4856 2809 1099 43 51 38,7 1,61
Min 1358 785 307 <18 <26 2,0 0,08

2000 Med 2916 1687 660 21 29 4,8 0,20 2
Max 4090 2366 926 31 39 125 052
Boost 5176 2994 117 43 51 444 1,85
Min 1497 866 339 <18 <26 2,2 0,09

2150 Med 3215 1860 728 21 29 51 0,21 9
Max 4508 2607 1020 31 39 13,5 0,56
Boost 5706 3300 1291 43 51 4838 2,03
Min 1632 944 369 <18 <26 2,0 0,08

2300 Med 3506 2028 793 21 29 5,3 0,22 2
Max 4917 2844 1113 31 39 14,4 0,60
Boost 6223 3599 1408 43 51 52,8 2,20
Min 1763 1020 399 <18 <26 22 0,09

2500 Med 3787 2190 857 21 29 5,6 0,23 9
Max 5310 3071 1202 31 39 15,4 0,64
Boost 6721 3887 1521 43 51 57,2 2,38
Min 1941 1123 439 <18 <26 29 012

2750 Med 4170 2412 147 22 30 70 0,29 3
Max 5847 3382 1323 32 40 178 0,74
Boost 7401 4281 1675 45 53 624 2,60

Normatywne moce cieplne [W] wg EN-16430 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu ©, = 20°C.

Napigcie sterujace dla poszczegdlnych trybéw pracy: Min — 2 V, Med — 4 V. Max — 6 V, Boost — 10 V

Tryb pracy wentylatora: Min, Med, Max przeznaczone do ciagtej pracy oraz tryb Boost wykorzystywany do szybkiego dogrzewania pomieszczen.

Poziom mocy akustycznej zostat obliczony zgodnie z norma IS0-3745, natomiast poziom cisnienia akustycznego podano dla odlegtosci 2 m od grzejnika w pomieszczeniu
o0 kubaturze 100 m® i czasowi pogtosu 0,5 s przy zatozeniu ttumienia w pomieszczeniu rawnym 8 dB(A).
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VKN5-9/35/Lk (L/P) KOD ZAMOWIENIA

374
WYMIARY JEDNOSTKA [mm] 50
Wysoko$é kanatu 90 &
1

Szeroko$¢ kanatu 350 ~ '~ \ )

— © </ g
Szerokosé kratki (Bk) 374 ~
Dtugosé kanatu (Lk) 950+2750
PRZYtACZA RODZA)
Kroc Zalecana odlegtos¢ od $ciany 100-300 mm

rocee GW 3/4" péirubunek

przytgczeniowe

Lewa (L) standard,

Strona podtaczenia Prawa (P) opcja

AKCESORIA RODZA) 58
Kratka H=18 mm zwijana/wzdtuzna/modutowa
Obramowanie LlubF

Pokrywa montazowa, zestaw
. montazowy do podtogi podniesionej, I L
Akcesoria dodatkowe ta¢ma thumiaca, bimetaliczny ezujnik Dhugos¢ grzejnika kanatowego (Lk)

temperatury, regulowany rant

Dtugosé Tryb . o Poziom cisnienia, Poziom mocy Pobor mocy Natezenie llos¢ silnikow
Moc cieplnadlat/t °C : g
kanatu pracy 0 akustycznego akustycznej elektrycznej pradu wentylatora
o : o : °

Lk [mm] & TSRS°C_ SHBE ST i rap(a] Lw [dB(A)] P W] I [A] &)
Min 698 404 158 <18 <26 10 0,04

950 Med 1537 889 348 18 26 2,2 0,09 1
Max 2208 1277 500 28 36 53 0,22
Boost 2940 1700 665 40 48 18,0 075
Min 819 474 185 <18 <26 10 0,04

1100 Med 1805 1044 408 18 26 2,4 010 1
Max 2592 1499 587 28 36 6,0 0,25
Boost 3452 1996 781 40 48 20,7 086
Min 1051 608 238 <18 <26 10 0,04

1250 Med 2315 1339 524 18 26 2,7 on ]
Max 3326 1924 753 28 36 72 0,30
Boost 4429 2561 1002 40 48 26,4 110
Min 1217 704 275 <18 <26 12 0,05

1450 Med 2680 1550 607 18 26 29 012 1
Max 3850 2227 871 28 36 82 034
Boost 5126 2965 1160 40 48 30,8 1,28
Min 1394 806 315 <18 <26 2,0 0,08

1650 Med 3069 1775 695 21 29 4,4 018 9
Max 4409 2550 998 31 39 10,6 044
Boost 5871 3396 1329 43 51 36,0 1,50
Min 1639 948 371 <18 <26 2,0 0,08

1800 Med 3609 2087 817 21 29 4,6 019 9
Max 5185 2999 1173 31 39 13 047
Boost 6903 3993 1562 43 51 38,7 1,61
Min 1747 1010 395 <18 <26 2,0 0,08

2000 Med 3847 2225 871 21 29 4,8 0,20 9
Max 5527 3197 1251 31 39 125 0,52
Boost 7359 4256 1665 43 51 444 1,85
Min 1926 114 436 <18 <26 2,2 0,09

2150 Med 4241 2453 960 21 29 51 0,21 5
Max 6093 3524 1379 31 39 13,5 0,56
Boost 8113 4692 1836 43 51 4838 2,03
Min 2101 1215 475 <18 <26 2,0 0,08

2300 Med 4626 2676 1047 21 29 53 0,22 )
Max 6645 3843 1504 31 39 14,4 0,60
Boost 8848 5118 2002 43 51 52,8 2,20
Min 2269 1312 514 <18 <26 22 0,09

2500 Med 4995 2889 1130 21 29 5,6 0,23 9
Max 7176 4151 1624 31 39 15,4 0,64
Boost 9555 5527 2162 43 51 57,2 2,38
Min 2498 1445 565 <18 <26 29 012

2750 Med 5501 3182 1245 22 30 70 0,29 3
Max 7903 457 1789 32 40 178 074
Boost 10523 6086 2382 45 53 624 2,60

Normatywne moce cieplne [W] wg EN-16430 dla temperatury powietrza w pomieszczeniu ©, = 20°C.

Napiecie sterujace dla poszczegalnych trybow pracy: Min =2V, Med - 4 V, Max - 6 V, Boost - 10 V

Tryb pracy wentylatora: Min, Med, Max przeznaczone do ciagtej pracy oraz tryb Boost wykorzystywany do szybkiego dogrzewania pomieszczen.

Poziom mocy akustycznej zostat obliczony zgodnie z norma IS0-3745, natomiast poziom cisnienia akustycznego podano dla odlegtosci 2 m od grzejnika w pomieszczeniu
o kubaturze 100 m?® i czasowi pogtosu 0,5 s przy zatozeniu ttumienia w pomieszczeniu réwnym 8 dB(A).
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WSPOCZYNNIKI KOREKCYINE DLA GRZEJNIKOW VKN5 0 WYSOKOSCI 90 mm

Wspdtezynniki korekeyjne do doboru mocy cieplnej grzejnikéw Verano typ VKNS o wysokosci 90 mm dla parametréw innych niz 75/65/20°C.

Temperatura czynnika grzewczego [°C] Temperatura wewnatrz pomieszczenia 6, [°Cc]

t, t, 5 8 12 16 20 24 32
85 1,710 1,644 1,555 1467 1,379 1,292 1m8
% 80 1,655 1,588 1,500 1412 1,325 1,238 1064
75 1,600 1,533 1445 1,358 1,270 1183 101
70 1544 1478 1,390 1,303 1,216 1129 0957
80 1,600 1,533 1,445 1,358 1,270 1183 101
85 75 1544 1478 1,390 1,303 1,216 1129 0957
70 1,489 1423 1,336 1,248 1162 1075 0904
65 1434 1,368 1,281 1194 1,108 1021 0,851
75 1,489 1423 1,336 1,248 1162 1,075 0904
80 70 1434 1,368 1,281 1194 1,108 1021 0,851
65 1,379 1,314 1,227 1140 1,054 0968 0,798
60 1,325 1,259 1172 1,086 1,000 0915 0,745
70 1,379 1,314 1,227 1140 1,054 0968 0,798
65 1,325 1,259 1172 1,086 1,000 0915 0,745
& 60 1,270 1,205 1118 1,032 0947 0,861 0,693
55 1,216 1151 1064 0979 0,893 0,808 0,641
65 1,270 1,205 M8 1,032 0947 0,861 0,693
0 60 1,216 1151 1064 0979 0,893 0,808 0,641
! 55 1162 1,097 10M 0925 0,840 0,756 0,589
50 1108 1,043 0957 0,872 0,787 0,703 0,537
60 1162 1,097 101 0925 0,840 0,756 0,589
65 55 1108 1,043 0957 0,872 0,787 0,703 0537
50 1,054 0989 0904 0,819 0,735 0,651 0,486
45 1,000 0936 0,851 0,766 0,682 0,599 0,435
55 1,054 0989 0904 0,819 0,735 0,651 0,486
50 1,000 0936 0,851 0,766 0,682 0,599 0,435
60 45 0947 0,883 0,798 0714 0,630 0547 0,385
40 0,893 0,830 0,745 0,661 0578 0,496 0,335
50 0947 0,883 0,798 0714 0,630 0,547 0,385
45 0,893 0,830 0,745 0,661 0578 0,496 0,335
% 40 0,840 0,777 0,693 0,609 0527 0,445 0,285
35 0,787 0,724 0,641 0,558 0,476 0,395 0,236
45 0,840 0,777 0,693 0,609 0,527 0,445 0,285
50 40 0,787 0,724 0,641 0,558 0,476 0,395 0,236
35 0,735 0,672 0,589 0,506 0,425 0,345 0188
45 40 0,735 0,672 0,589 0,506 0,425 0,345 0188
35 0,682 0,620 0537 0,455 0,375 0,295 0,140
35 0,630 0568 0,486 0,405 0,325 0,246 0,094
40 30 0578 0517 0,435 0,354 0,275 0197 0,049
35 30 0527 0466 0,385 0,305 0,226 015 0,007

Wspotczynniki korekeyjne do doboru mocy cieplnej grzejnikdw Verano typ VKNS uwzgledniajace rodzaj kratki.

RODZAJ KRATKI PRZEPLYW POWIETRZA WSPOECZYNNIK KOREKCYINY
Kratka zwijana aluminium dwuteownik 67% 1,00
Kratka zwijana aluminium profil zamkniety 61% 098
Kratka zwijana drewniana 52% 097
Kratka modutowa 63% 099
Kratka wzdtuzna 58% 098
Kratka stal nierdzewna 62% 099
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MOC GRZEWCZA | CISNIENIE AKUSTYCZNE DLA VKN5-9/25/Lk

Na wykresach przedstawiono zalezno$¢ mocy grzewczej ® [W] dla poszczegdlnych $rednich réznic temperatur AT [K] od napiecia
sterujacego U [V]. Wykresy umozliwiaja takze odczytanie wartosci cisnienia akustycznego w okreslonych warunkach pracy grzejnika.

v\/EEANO

UWAGA! Przyktadowy odczyt wartosci napiecia sterujacego i cisnienia akustycznego grzejnika dla réznych wartosci mocy grzewczych znajduje
sie na stronie nr 40.

VKN5-9/25/Lk
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MOC GRZEWCZA | CISNIENIE AKUSTYCZNE DLA VKN5-9/25/Lk

Na wykresach przedstawiono zalezno$¢ mocy grzewczej @ [W] dla poszczegdinych $rednich réznic temperatur AT [K] od napiecia
sterujacego U [V]. Wykresy umozliwiaja takze odczytanie wartosci cisnienia akustycznego w okreslonych warunkach pracy grzejnika.

v\/EEANO

UWAGA! Przyktadowy odczyt wartosci napiecia sterujacego i cisnienia akustycznego grzejnika dla réznych wartosci mocy grzewczych znajduje
sie na stronie nr 40.

VKN5-9/25/Lk
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MOC GRZEWCZA | CISNIENIE AKUSTYCZNE DLA VKN5-9/35/Lk

Na wykresach przedstawiono zalezno$¢ mocy grzewczej ® [W] dla poszczegdlnych $rednich réznic temperatur AT [K] od napiecia
sterujacego U [V]. Wykresy umozliwiaja takze odczytanie wartosci cisnienia akustycznego w okreslonych warunkach pracy grzejnika.

v\/EEANO

UWAGA! Przyktadowy odczyt wartosci napiecia sterujacego i cisnienia akustycznego grzejnika dla réznych wartosci mocy grzewczych znajduje
sie na stronie nr 40.

VKN5-9/35/Lk
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MOC GRZEWCZA | CISNIENIE AKUSTYCZNE DLA VKN5-9/35/Lk

Na wykresach przedstawiono zalezno$¢ mocy grzewczej ® [W] dla poszczegdlnych $rednich réznic temperatur AT [K] od napiecia
sterujacego U [V]. Wykresy umozliwiaja takze odczytanie wartosci cisnienia akustycznego w okreslonych warunkach pracy grzejnika.

UWAGA! Przyktadowy odczyt wartosci napiecia sterujacego i cisnienia akustycznego grzejnika dla réznych wartosci mocy grzewczych znajduje
sie na stronie nr 40.

VKN5-9/35/Lk
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POJEMNOSCI WODNE GRZEJNIKOW VKN5 DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE

Typ grzejnika

Dtugos¢ grzejnika

VKN5-7,5/25/Lk

VKN5-7,5/35/Lk

Lk [mm] VKN5-9/25/Lk VKN5-9/35/Lk
Pojemnosé wodna [dm?]
950 0,25 0,53
1100 0,29 0,59
1250 0,35 0,73
1450 040 0,82
1650 047 096
1800 0,51 1,03
2000 0,57 116
2150 0,61 1,24
2300 0,67 136
2500 0,73 148
2750 079 1,61

Maksymalne dopuszczalne cisnienie robocze: 1,0 MPa.
Cisnienie prébne 1,3 MPa.

Maksymalne cisnienie hydrauliczne: 1,69 MPa.
Maksymalna dopuszczalna temperatura robocza: 110°C

STRATY CISNIENIA
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Strata cisnienia Ap [kPa]
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JAK DOBRAC ODPOWIEDNI GRZEJNIK?

Przyktad obliczeniowy:

Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng pomieszczenia wynosi 682 W.

Projektowane parametry wody na zasilaniu i powrocie oraz temperatura wewnatrz pomieszczenia wynosza odpowiednio:
'[Z/tp/eI =55/45/20°C (parametry wody odpowiadaja niskotemperaturowym zrédtom ciepta takim jak kociot gazowy kondensacyjny lub pompa ciepta).

SP0S0B 1
uwzglednia tylko moc urzadzenia

Dla wymienionych temperatur, z tabel Nastepnie nalezy podzieli¢ obliczeniowe
wspotczynnikdw korekeyjnych dla poszcze-  zapotrzebowanie na moc cieplng (682 W)
gdélnych produktéw, nalezy odczyta¢ wspot-  przez odczytany wspdtczynnik korekcyjny
czynnik korekeyjny. W tym przypadku, zgod-  (0,600). Wynikiem tego dziatania jest moc
nie z tabelg przedstawiona na stronie nr 10,  cieplna (1136 W), wedtug ktérej dobieramy

jest on rowny 0,600. grzejnik na parametry 75/65/20°C.

SPOSOB 2
uwzglednia moc urzadzenia i poziom hatasu

Dla  wymienionych temperatur nalezy
odczytaé/obliczy¢ $rednig réznice tempera-
tur korzystajac ponizszego wykresu.
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7

Temperatura zasilenia t_[°C]

Ciénienie akustyczne Lp [dB(A)]

Ostatnim krokiem jest wybor grzejnika
0 odpowiednich dla pomieszczenia wymia-
rach, na przyktad modelu VKN1-6,5/17/165,
ktory w trybie pracy Med dla parametrow
75/65/20°C osiagnie moc 1174 W, natomiast
dla parametréw 55/45/20°C 704 W.

Wykres pozwala na tatwy odczyt sredniej
réznicy temperatur AT dla wybranych para-
metréw czynnika grzewczego t,i tw zalez-
noéci od temperatury w pomieszczeniu 6.

1. Nalezy poprowadzi¢ pozioma linie
od temperatury zasilenia t,=55°C
do miejsca przeciecia z uko$na linig
temperatury powrotu tp=45°C

2. Nalezy poprowadzi¢ pionowg linig
do miejsca przecigcia z ukos$na linig
temperatury w pomieszczeniu 6=20°C

3. Nalezy poprowadzi¢ pozioma linie
i odczyta¢ $rednig réznice temperatur
AT=30K

Nastepnie korzystajac z wykreséw umiesz-
czonych na stronie nr 9 nalezy dobrac
grzejnik o odpowiednich dla pomieszczenia
wymiarach. Przy doborze nalezy zwrdcic¢
uwage na bieg pracy wentylatora oraz zwia-
zanym z nim poziom cisnienia akustycznego.

1. Nalezy poprowadzi¢ pionowg linig
od obliczeniowego zapotrzebowania
na moc cieplng (682 W) do miejsca
przeciecia z krzywa S$redniej roéznicy
temperatur 30 K.

2. Nalezy odczyta¢ napiegcie sterujace U,
a takze zwrdé¢ uwage na poziom
cisnienia akustycznego Lp

Dobrano grzejnik VKN1-6,5/17/165 ktory
zatozone parametry obliczeniowe o0sigga
przy napieciu sterujgcym U=4 V (tryb
pracy Med) dzigki czemu poziom cisnienia
akustycznego wynosi ponizej 20 dB(A).
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STEROWANIE PRACA GRZEJNIKA VKNS

Tok doboru zasilacza:

1. Korzystajac z tabel zamieszczonych
w katalogu nalezy okresli¢ maksymalng
moc elektryczng wentylatora dobra-
nego grzejnika. Dobdr na moc nizsza
niz maksymalna bedzie objawia¢ sie
wytaczaniem sie wentylatoréw przy
zwigkszaniu biegu pracy oraz moze
doprowadzié¢ do uszkodzenia zasilacza
oraz silnika wentylatora.

Maksymalny pobdér mocy elektrycz-
nej oraz maksymalne natezenie pradu
nalezy odczytac dla trybu pracy Boost.

Przyktad:

Na podstawie zapotrzebowania na moc
grzewcza, W jednym pomieszczeniu zostaty
dobrane 3 grzejniki:

« 1xVKN1-6,5/17/125,

e 2xVKN1-6,5/17/165.

2. korzystajac z karty technicznej dobra-
nego sitownika nalezy okresli¢ jego
maksymalna moc elektryczng - dla si-
townika VERSST24 jest to 48 W /0,2 A.

3. korzystajac z karty  technicznej
dobranego regulatora nalezy okreslié
jego maksymalng moc elektryczng -
dla regulatoréw VER-24 oraz VER-24S

jestto 1,3 W /0,06 A.
4. kolejnym  krokiem jest zsumowa-
nie wartosci maksymalnych mocy

oraz obciazen uwzgledniajac krotnosé
wystepowania danych urzadzen.

Dodatkowo zostaty dobrane 3 sitowniki
termiczne VERSST24 oraz 1 regulator
VER-24.

5. po wykonaniu obliczert nalezy dobrac
jak najmniejszy zasilacz zapewniajacy
wymagana moc elektryczna.

Korzystajac  z  danych  elektrycznych
grzejnikéw VKN1 zawartych na str. 9
oraz dokumentacji akcesoriow regulacyj-
nych odczytano:

Typ urzadzenia Maksymalna moc elektryczna Maksymalny prad
1 x Grzejnik z wentylatorem VKN1-6,5/17/125 1x92W 1x0,38 A
2 x Grzejnik z wentylatorem VKN1-6,5/17/165 2x12W 2x05A
Sitownik termiczny VERSST24 3x48W 3x02A
Regulator VER-24 1x1,3W 1x 0,06 A
Suma: 489 W 2,04 A

Dobrano zasilacz Z060W 24VDC (60 W / 2,5 A)

STRATY CISNIENIA

Na podstawie toku doboru grzejnika
przedstawionego na stronie 40 dobrano
grzejnik VKN1-6,5/17/165 ktory przy napie-
ciu zasilajacym wentylator 39 V osigga moc
682 W. Temperatura schtodzenia czynnika
grzewczego wynosi At=10°C

1. Korzystajac z osi dla temperatury
schtodzenia 10°C nalezy poprowa-
dzi¢ pionowa linie od mocy grzewczej
0,68 kW do miejsca przeciecia z ukos$ng
linig reprezentujacy dtugosé grzejnika
Lk=1650 mm.

2. Nalezy poprowadzi¢ pozioma linie
i odczytad strate cisnienia Ap=1,55 kPa.
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Lk=2000 mm
Lk=1650 mm
Lk=1250 mm

— Lk=950 mm

Przeptyw masowy
czynnika rn [kg/h]

® [kW] dla At=5 K

@ [kw] dla At=10 K
® [kW] dla At=15 K
® [kW] dla At=20 K



