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Przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy
przygotowac w podtodze kanat, ktdrego wymia-
ry powinny by¢ wieksze od wymiarow grzejnika
0 okoto 40-50 mm z kazdej strony. Gtebokosc¢
kanatu nalezy zaplanowac tak, aby powierzchnia
kratki licowata sie z przewidywanym poziomem
wykonczenia podtogi.

Poziomowanie wanny grzejnikow kanato-
wych z wentylatorem wykonuje sie za pomoca
zewnetrznych nézek poziomujacych. Nozki
powinny opiera¢ sie o warstwe konstrukcyjna
podtogi. Kolejnym krokiem jest montaz Srub
i kotkow mocujacych grzejnik do wylewki.

Ze wzgledu na wymagang wytrzymatosg,
do izolowania wanny grzejnika zaleca sie
wykorzystanie materiatu o wspaotczynniku
odpornosci na $ciskanie co najmniej 70 kPa,
na przyktad EPS70. Wolne przestrzenie pomie-
dzy izolacja a wanna grzejnika nalezy wypetnic
pianka niskorozprezna. Wanne grzejnika kanato-
wego nalezy montowa¢ po uprzednim wyjeciu
Z niej zestawu grzewczego.

Grzejnik kanatowy z wentylatorem montuje
sig tak, aby wymiennik ciepta znajdowat sig
od strony przegrody, natomiast wentylator od
strony pomieszczenia. Grzejniki z wentylato-
rem nie s uniwersalne - w momencie sktada-
nia zaméwienia nalezy poda¢ strone zasilania.

Na czas prac wykonczeniowych zaleca sie
przykryé wanne za pomoca pokrywy montazo-
wej zabezpieczajacej elementy grzejnika przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz zabrudze-
niem.

Przed wykonaniem wylewki, na ktorej
bedzie opieraé sie rant wanny nalezy upewnic
sie, czy do grzejnika zostaty doprowadzone
wszystkie przytacza instalacji grzewczej oraz
regulacyjnej.

Przewodyinstalacyjne orazelektryczne mogaby¢
doprowadzone do wanny od strony krétszego
lub dtuzszego boku. Po hydraulicznym oraz
elektrycznym podtaczeniu grzejnika nalezy
sprawdzi¢ poprawnos$é wykonania uktadu steru-
jacego oraz usunad zanieczyszczenia z wnetrza
wanny. Wykonywana wylewka na ktdrej bedzie
sie opierac¢ rant wanny powinna mie¢ co najmnie;j
50 mm wysokosci.

Podczas montazu grzejnika kanatowego nalezy
bezwzglednie pamietac o dotaczonych do grzej-
nika rozpérkach montazowych zabezpieczaja-
cych wanne oraz rant grzejnika przed odksztat-
ceniem. Dodatkowa aplikacja maty dylatacyjnej
nabok wanny grzejnika pozwala na zmniejszenie
powierzchni styku betonu i obudowy grzejnika
istuzyjako dodatkowaizolacja akustyczna grzej-
nika.

Kratka przykrywajgca grzejnik

Styropian podtogowy np. EPS70

Elementem wyposazenia dodatkowego pozwa-
lajacym na wykonczenie krawedzi grzejnika jest
obramowanie typu L oraz F montowane podczas
prac wykonczeniowych podtogi.

Catos¢ prac montazowych powinna zostac
wykonana przez wykwalifikowanych pracowni-
kow branzy budowlanej, elektrycznejorazinsta-
lacyjne;j.

Grzejniki kanatowe z wentylatorem opcjonalnie
mogq zosta¢ wyposazone w regulowany rant.
Umozliwia on niwelacje rozbieznosci pomiedzy
oczekiwang a ostateczna wysokoscia poziomu
wykonczenia podtogi bez koniecznosci kucia
posadzki.

Eksploatujac grzejnik kanatowy w sezonie grzew-
czym nie nalezy go zastania¢ dywanem, meblami
lub zastonami. Kratki sq wytrzymate na nacisk
oraz $cieranie dla ruchu pieszego o matym
natezeniu. Nalezy unikaé zwiekszonego nacisku
naszczeble kratki, na przyktad poprzez ustawia-
nie na nich elementéw wyposazenia.

Ze wzgledu na wptyw zanieczyszczen na spraw-

nos$é grzejnika zalecane jest okresowe czyszcze-
nie wnetrza wanny.

Obramowanie grzejnika np. typ F

Warstwa wykonczeniowa podtogi
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Przyktad posadowienia grzejnika kanatowego z wentylatorem
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